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SkrótySkróty

ACN: Automotive Crash Notification
DDDS: Dynamic Delegation Discovery System
EBL: ENUM Branch Location
ECC: Emergency Control Center
EPP: Extensible Provisioning Protocol
ETSI: European Telecommunications Standards Institute
IP: Internet Protocol
MLP: Mobile Location Protocol
NAPTR RR: The Naming Authority Pointer DNS Resource

Record
NP: Number Portability
NPDB: Number Portability Database
NRA: National Regulatory Authority
PSAP: Public Safety Answering Point
PSTN: Public Switched Telephone Network
SS7: Signaling System 7
URI: Uniform Resource Identifiers
VPN: Virtual Private Network
XML: Extensible Markup Language
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ENUM – podstawyENUM – podstawy

ENUM jest to platforma technologiczna dokonuj ��ca 
transformacji numerów ze standardu E.164 na nazwy 
domen internetowych w systemie nazw domenowych 
DNS oraz wi ��zania ró �*norakich serwisów 
telekomunikacyjnych z tak zapisanym numerem telefonu. 

ENUM wykorzystuje rekordy NS oraz NAPTR RR (The
Naming Authority Pointer DNS Resource Record) w celu 
ustalenia, jakie serwisy s �� zwi ��zane z konkretn �� nazw��
domenow ��.

ENUM dzieli si �
 generalnie na „Infrastructure ENUM”
(zwany do niedawna „Carrier ENUM” lub „Operator 
ENUM”) oraz „User ENUM”. Najwa �*niejszym czynnikiem 
jest zakres dost �
pu do danych: „User ENUM”
funkcjonuje bez ogranicze �� w Internecie w 
przeciwie ��stwie do  „Infrastructure ENUM”, do którego 
dost �
p jest ograniczany. 

ENUM jest to platforma technologiczna dokonuj ��ca 
transformacji numerów ze standardu E.164 na nazwy 
domen internetowych w systemie nazw domenowych 
DNS oraz wi ��zania ró �*norakich serwisów 
telekomunikacyjnych z tak zapisanym numerem telefonu. 

ENUM wykorzystuje rekordy NS oraz NAPTR RR (The
Naming Authority Pointer DNS Resource Record) w celu 
ustalenia, jakie serwisy s �� zwi ��zane z konkretn �� nazw��
domenow ��.

ENUM dzieli si �
 generalnie na „Infrastructure ENUM”
(zwany do niedawna „Carrier ENUM” lub „Operator 
ENUM”) oraz „User ENUM”. Najwa �*niejszym czynnikiem 
jest zakres dost �
pu do danych: „User ENUM”
funkcjonuje bez ogranicze �� w Internecie w 
przeciwie ��stwie do  „Infrastructure ENUM”, do którego 
dost �
p jest ograniczany. 
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Infrastructure ENUMInfrastructure ENUM

Podstawowym za �áo�*eniem „Infrastructure ENUM”
jest dostarczanie informacji jedynie do wybranej grupy 
odbiorców. Zazwyczaj b �Ûd�Çto ISP (Internet Service 
Providers) oraz TSP (Telephony Service Providers). W 
szczególno ��ci ograniczenie mo �*e by�üdokonane do 
wybranej grupy podmiotów (np. ISP z którymi 
wymieniamy ruch w sieci IP). 

„Infrastructure ENUM” opiera si �
 na tej samej 
technologii co „User ENUM” i zak �áada u �*ycie 
technologii DNS przez tzw. „carrier-of-record”, co 
mo�*na t �áumaczy �üjako podmiot który ��wiadczy us �áugi 
PSTN dla danego numeru (puli numerów) E.164. W 
pierwotnych za �áo�*eniach „Infrastructure ENUM” s �áu�*y 
do mapowania numerów telefonicznych do 
identyfikatorów URI okre ��laj ��cych punkt styku sieci 
pozwalaj ��cy na zestawienie po �á��czenia z numerem 
reprezentowanym przez URI.

Podstawowym za �áo�*eniem „Infrastructure ENUM”
jest dostarczanie informacji jedynie do wybranej grupy 
odbiorców. Zazwyczaj b �Ûd�Çto ISP (Internet Service 
Providers) oraz TSP (Telephony Service Providers). W 
szczególno ��ci ograniczenie mo �*e by�üdokonane do 
wybranej grupy podmiotów (np. ISP z którymi 
wymieniamy ruch w sieci IP). 

„Infrastructure ENUM” opiera si �
 na tej samej 
technologii co „User ENUM” i zak �áada u �*ycie 
technologii DNS przez tzw. „carrier-of-record”, co 
mo�*na t �áumaczy �üjako podmiot który ��wiadczy us �áugi 
PSTN dla danego numeru (puli numerów) E.164. W 
pierwotnych za �áo�*eniach „Infrastructure ENUM” s �áu�*y 
do mapowania numerów telefonicznych do 
identyfikatorów URI okre ��laj ��cych punkt styku sieci 
pozwalaj ��cy na zestawienie po �á��czenia z numerem 
reprezentowanym przez URI. Andrzej Bartosiewicz
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ENUM – przyk �áad rekordów 
NAPTR (1)

ENUM – przyk �áad rekordów 
NAPTR (1)

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   100 10 "u" "E2U+sip" 
"!^.*$!sip:1595@194.181.119.227!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   200 10 "u" "E2U+mailto" 
"!^.*$!mailto:andrzej.bartosiewicz@nask.pl!" . 

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   300 10 "u" "E2U+tel" 
"!^.*$!tel:+48606241570!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   400 10 "u" "E2U+tel" 
"!^.*$!tel:+48223808595!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   500 10 "u" "E2U+vcard" 
"!^(.*)$!http://www.bartosiewicz.pl/vcard-bartosiewicz.vcf!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   100 10 "u" "E2U+sip" 
"!^.*$!sip:1595@194.181.119.227!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   200 10 "u" "E2U+mailto" 
"!^.*$!mailto:andrzej.bartosiewicz@nask.pl!" . 

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   300 10 "u" "E2U+tel" 
"!^.*$!tel:+48606241570!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   400 10 "u" "E2U+tel" 
"!^.*$!tel:+48223808595!" .

0.7.5.1.4.2.6.0.6.8.4.e164.arpa NAPTR   500 10 "u" "E2U+vcard" 
"!^(.*)$!http://www.bartosiewicz.pl/vcard-bartosiewicz.vcf!" .
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ENUM – przyk �áad rekordów 
NAPTR (2)

ENUM – przyk �áad rekordów 
NAPTR (2)

Jak wida �üw powy �*szym przyk �áadzie, z numerem 
telefonu zwi ��zanych jest pi �
�üró �*nych rekordów NAPTR. 

Pierwszy z nich - preferowany - pozwala na uzyskanie 
adresu SIP. W przypadku braku mo �*liwo ��ci kontaktu z 
wykorzystaniem protoko �áu SIP, u �*ytkownik powinien 
wykorzysta �ükolejn �� mo�*liwo ���ü, jak �� jest numer telefonu 
komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego. 
Oczywi ��cie w ka �*dej chwili mo �*e skorzysta �üz mo�*liwo ��ci 
wys �áania e-mail, który to sposób kontaktu jest znacznie 
ta��szy ni �* po�á��czenie komórkowe i stacjonarne.

Jak wida �üw powy �*szym przyk �áadzie, z numerem 
telefonu zwi ��zanych jest pi �
�üró �*nych rekordów NAPTR. 

Pierwszy z nich - preferowany - pozwala na uzyskanie 
adresu SIP. W przypadku braku mo �*liwo ��ci kontaktu z 
wykorzystaniem protoko �áu SIP, u �*ytkownik powinien 
wykorzysta �ükolejn �� mo�*liwo ���ü, jak �� jest numer telefonu 
komórkowego lub numer telefonu stacjonarnego. 
Oczywi ��cie w ka �*dej chwili mo �*e skorzysta �üz mo�*liwo ��ci 
wys �áania e-mail, który to sposób kontaktu jest znacznie 
ta��szy ni �* po�á��czenie komórkowe i stacjonarne.
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Mo�*liwo ���ürealizacji NP na 
Infrastructure ENUM



Zaawansowanie projektu 
ENUM dla NP

Zaawansowanie projektu 
ENUM dla NP

Stan zaawansowania projektu ENUM dla celów NP:

�„ Wystandaryzowane dla NP w ramach IETF i standardu ENUM,

�„ ENUM jako platforma wspierana przez ITU-T do zapisu 
numerów telefonów w sieciach IP + NGN, 

�„ Pierwsze implementacje gotowe (Telcordia, NeuStar, NASK),

�„ Pe�áne wsparcie dla ENUM jako platformy dla celów number
portability po stronie PTC, Polkomtel, PTK, P4, &tp, Energis
�Æstanowisko PIIiT z lutego 2007

�„ Mo�*liwo ���üintegracji z lokalizacj �� wzywaj ��cego pomocy oraz 
<<User/Infrastructure ENUM>> - rozwi ��zanie promowane przez 
UKE jako CBD
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�„ Pe�áne wsparcie dla ENUM jako platformy dla celów number
portability po stronie PTC, Polkomtel, PTK, P4, &tp, Energis
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<<User/Infrastructure ENUM>> - rozwi ��zanie promowane przez 
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Implementacja NP po 
stronie ENUM

dost �
p poprzez IP / DNS



NP Database Dip IndicatorNP Database Dip Indicator

$ORIGIN 0.7.5.1.4.2.6.0.6.4.8.e164.arpa. 
NAPTR 10 100 "u" "E2U+pstn:tel" 

"!^.*$!tel:+48606241570;rn=+48223808595; npdi!".

�„ „NP Database Dip Indicator” wskazuje czy system dokonuj ��cy analizy 
danych zawartych w rekordzie NAPTR powinien odpyta �üinn ��
zewn�
trzn �� baz�
 numerów przeniesionych (NPDB) czy nie ma takiej 
potrzeby.

�„ Je��li parametr „npdi” jest ustawiony nie ma potrzeby odpytywania 
innej (zewn �
trznej) bazy danych numerów przeniesionych. 

�„ Kiedy Routing Number jest obecny, wska �(nik “NP Database Dip
Indicator” nie musi by �üu�*yty, poniewa �*w niektórych sytuacjach 
Routing Number jest dodawany niezale �*nie od tego czy numer jest 
przeniesiony czy nie.

$ORIGIN 0.7.5.1.4.2.6.0.6.4.8.e164.arpa. 
NAPTR 10 100 "u" "E2U+pstn:tel" 

"!^.*$!tel:+48606241570;rn=+48223808595; npdi!".

�„ „NP Database Dip Indicator” wskazuje czy system dokonuj ��cy analizy 
danych zawartych w rekordzie NAPTR powinien odpyta �üinn ��
zewn�
trzn �� baz�
 numerów przeniesionych (NPDB) czy nie ma takiej 
potrzeby.

�„ Je��li parametr „npdi” jest ustawiony nie ma potrzeby odpytywania 
innej (zewn �
trznej) bazy danych numerów przeniesionych. 

�„ Kiedy Routing Number jest obecny, wska �(nik “NP Database Dip
Indicator” nie musi by �üu�*yty, poniewa �*w niektórych sytuacjach 
Routing Number jest dodawany niezale �*nie od tego czy numer jest 
przeniesiony czy nie.
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Protokó �ádost �
pu do systemu 
na poziomie administracyjnym



XML schema © NASK for NP #1XML schema © NASK for NP #1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<schema targetNamespace="http://www.dns.pl/np-1.0"

xmlns:np="http://www.dns.pl/np-1.0"
xmlns:epp="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:eppcom="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">

<import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0" 
schemaLocation="eppcom-1.0.xsd" />

<import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" schemaLocation="epp-
1.0.xsd" />

<annotation>
<documentation>Extensible Provisioning Protocol v1.0, Number Portability [np] 
schema.</documentation>

</annotation>
<!-- requests -->
<element name="transfer" type="np:transferType"/>
<element name="info" type="np:sNumberType"/>
<element name="check" type="np:mNumberType"/>
<!--
The transfer of  object is equivalent to the porting request.
-->

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<schema targetNamespace="http://www.dns.pl/np-1.0"

xmlns:np="http://www.dns.pl/np-1.0"
xmlns:epp="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:eppcom="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">

<import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:eppcom-1.0" 
schemaLocation="eppcom-1.0.xsd" />

<import namespace="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" schemaLocation="epp-
1.0.xsd" />

<annotation>
<documentation>Extensible Provisioning Protocol v1.0, Number Portability [np] 
schema.</documentation>

</annotation>
<!-- requests -->
<element name="transfer" type="np:transferType"/>
<element name="info" type="np:sNumberType"/>
<element name="check" type="np:mNumberType"/>
<!--
The transfer of  object is equivalent to the porting request.
-->
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XML schema © NASK for NP #2XML schema © NASK for NP #2

<complexType name="transferType">
<sequence>

<!-- phone number in E164 format -->
<element name="number" type="np:e164Type"/>
<!-- routing number, routing prefix? -->
<element name="routingNumber" type="string" minOccurs="0"/>
<!-- requested porting date -->
<element name="portingDate" type="dateTime" minOccurs="0"/>
<!-- service type -->
<element name="service" type="serviceType" minOccurs="0"/>
<!-- donor identifier -->
<element name="donorId" type="string" minOccurs="0"/>

<!-- optional subscriber info -->
<element name="subscriber" type="subscriberType" minOccurs="0"/>
<!-- request identifier -->
<element name="id" type="np:e164Type" minOccurs="0"/>

</sequence>
</complexType>

<complexType name="transferType">
<sequence>

<!-- phone number in E164 format -->
<element name="number" type="np:e164Type"/>
<!-- routing number, routing prefix? -->
<element name="routingNumber" type="string" minOccurs="0"/>
<!-- requested porting date -->
<element name="portingDate" type="dateTime" minOccurs="0"/>
<!-- service type -->
<element name="service" type="serviceType" minOccurs="0"/>
<!-- donor identifier -->
<element name="donorId" type="string" minOccurs="0"/>

<!-- optional subscriber info -->
<element name="subscriber" type="subscriberType" minOccurs="0"/>
<!-- request identifier -->
<element name="id" type="np:e164Type" minOccurs="0"/>

</sequence>
</complexType>
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XML schema © NASK for NP #3XML schema © NASK for NP #3

<complexType name="serviceType">
<!-- mobile/fix -->
<attribute name="type" type="token" use="required" />
<!-- additional info -->
<attribute name="subtype" type="token" use="optional" />

<complexType>
<complexType name="sNumberType">

<sequence>
<element name="number" type="np:e164Type" />

</sequence>
</complexType>
<complexType name="mNumberType">

<sequence>
<element name="number" type="np:e164Type" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>
</complexType>
<!-- child response elements -->
<element name="chkData" type="np:chkDataType" />
<element name="infData" type="np:infDataType" />
<element name="trnData" type="np:trnDataType" />

<complexType name="serviceType">
<!-- mobile/fix -->
<attribute name="type" type="token" use="required" />
<!-- additional info -->
<attribute name="subtype" type="token" use="optional" />

<complexType>
<complexType name="sNumberType">

<sequence>
<element name="number" type="np:e164Type" />

</sequence>
</complexType>
<complexType name="mNumberType">

<sequence>
<element name="number" type="np:e164Type" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>
</complexType>
<!-- child response elements -->
<element name="chkData" type="np:chkDataType" />
<element name="infData" type="np:infDataType" />
<element name="trnData" type="np:trnDataType" /> Andrzej Bartosiewicz
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XML schema © NASK for NP #4XML schema © NASK for NP #4

<complexType name="chkDataType">
<sequence>

<element name="cd" type="np:checkType" maxOccurs="unbounded" />
</sequence>

</complexType>
<complexType name="checkType">

<sequence>
<element name="number" type="np:checkNumberType" />
<element name="reason" type="eppcom:reasonType" minOccurs="0" />

</sequence>
</complexType>
<complexType name="checkNumberType">

<simpleContent>
<extension base="eppcom:labelType">

<attribute name="avail" type="boolean" use="required" />
</extension>

</simpleContent>
</complexType>

<complexType name="chkDataType">
<sequence>

<element name="cd" type="np:checkType" maxOccurs="unbounded" />
</sequence>

</complexType>
<complexType name="checkType">

<sequence>
<element name="number" type="np:checkNumberType" />
<element name="reason" type="eppcom:reasonType" minOccurs="0" />

</sequence>
</complexType>
<complexType name="checkNumberType">

<simpleContent>
<extension base="eppcom:labelType">

<attribute name="avail" type="boolean" use="required" />
</extension>

</simpleContent>
</complexType>
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XML schema © NASK for NP #5XML schema © NASK for NP #5

<complexType name="infDataType">
<sequence>

<!-- phone number -->
<element name="number" type="np:e164Type"/>
<!-- routing number, routing prefix? -->
<element name="routingNumber" type="string"/>
<!-- current service provider identifier -->
<element name="spID" type="string"/>
<element name="portingDate" type="dateTime"/>
<!-- service type -->
<element name="service" type="serviceType" minOccurs="0"/>

</sequence>
</complexType>
<complexType name="panDataType">

<sequence>
<element name="number" type="np:paNameType" />
<element name="paTRID" type="epp:trIDType" />
<element name="paDate" type="dateTime" />

</sequence>
</complexType>

<complexType name="infDataType">
<sequence>

<!-- phone number -->
<element name="number" type="np:e164Type"/>
<!-- routing number, routing prefix? -->
<element name="routingNumber" type="string"/>
<!-- current service provider identifier -->
<element name="spID" type="string"/>
<element name="portingDate" type="dateTime"/>
<!-- service type -->
<element name="service" type="serviceType" minOccurs="0"/>

</sequence>
</complexType>
<complexType name="panDataType">

<sequence>
<element name="number" type="np:paNameType" />
<element name="paTRID" type="epp:trIDType" />
<element name="paDate" type="dateTime" />

</sequence>
</complexType>
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XML schema © NASK for NP #6XML schema © NASK for NP #6

<complexType name="paNameType">
<simpleContent>

<extension base="eppcom:labelType">
<attribute name="paResult" type="boolean" use="required" />

</extension>
</simpleContent>

</complexType>

<complexType name="trnDataType">
<sequence>

<element name="id" type="token" />
<element name="number" type="np:e164Type" />
<element name="trStatus" type="eppcom:trStatusType" />
<element name="reID" type="eppcom:clIDType" />
<element name="reDate" type="dateTime" />
<element name="acID" type="eppcom:clIDType" />
<element name="acDate" type="dateTime" />

</sequence>
</complexType>

<complexType name="paNameType">
<simpleContent>

<extension base="eppcom:labelType">
<attribute name="paResult" type="boolean" use="required" />

</extension>
</simpleContent>

</complexType>

<complexType name="trnDataType">
<sequence>

<element name="id" type="token" />
<element name="number" type="np:e164Type" />
<element name="trStatus" type="eppcom:trStatusType" />
<element name="reID" type="eppcom:clIDType" />
<element name="reDate" type="dateTime" />
<element name="acID" type="eppcom:clIDType" />
<element name="acDate" type="dateTime" />

</sequence>
</complexType>
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XML schema © NASK for NP #7XML schema © NASK for NP #7

<simpleType name="e164Type">

<restriction base="token">
<pattern value="(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?" />
<maxLength value="17" />

</restriction>
</simpleType>
</schema>

<simpleType name="e164Type">

<restriction base="token">
<pattern value="(\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14})?" />
<maxLength value="17" />

</restriction>
</simpleType>
</schema>
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W�áa��ciwy ENUMW�áa��ciwy ENUM

�„ Po realizacji procesu przeniesienia z wykorzystaniem np. 
zaproponowanego protoko �áu EPP / XML, dane 
eksportowane s �� do systemu DNS, który jest w �áa��ciwym 
ENUM. I w tym momencie zaczyna si �
 dopiero 
wykorzystanie ENUM. 

�„ Po realizacji procesu przeniesienia z wykorzystaniem np. 
zaproponowanego protoko �áu EPP / XML, dane 
eksportowane s �� do systemu DNS, który jest w �áa��ciwym 
ENUM. I w tym momencie zaczyna si �
 dopiero 
wykorzystanie ENUM. 



Rozg�áaszanie informacjiRozg�áaszanie informacji

Oczywistym jest �*e dla celów kierowania po �á��cze�� nie b �
dzie 
bezpo ��rednio wykorzystywana baza centralna (jej cz �
���ü
ENUM, nie administracyjna). Dane z bazy centralnej b �
d��
dystrybuowane do operatorów na dwa sposoby:

�„ przyrostowo
�„ ca�áo��ciowo

Dystrybucja informacji mo �*e nast �
powa �üna kilka sposobów:
�„ Forma pliku XML lub pliku binarnego
�„ Wykorzystanie mechanizmów replikacyjnych DNS, 

pozwalaj ��cych automatycznie redystrybuowa �üinformacje z 
CBD istniej ��cymi bezpiecznymi mechanizmami  
Kolejny element to czas redystrybucji informacji. Generalnie 
mo�*na wyró �*ni �üdwa sposoby:

�„ na �*��danie
�„ w oknie portowania

Oczywistym jest �*e dla celów kierowania po �á��cze�� nie b �
dzie 
bezpo ��rednio wykorzystywana baza centralna (jej cz �
���ü
ENUM, nie administracyjna). Dane z bazy centralnej b �
d��
dystrybuowane do operatorów na dwa sposoby:

�„ przyrostowo
�„ ca�áo��ciowo

Dystrybucja informacji mo �*e nast �
powa �üna kilka sposobów:
�„ Forma pliku XML lub pliku binarnego
�„ Wykorzystanie mechanizmów replikacyjnych DNS, 

pozwalaj ��cych automatycznie redystrybuowa �üinformacje z 
CBD istniej ��cymi bezpiecznymi mechanizmami  
Kolejny element to czas redystrybucji informacji. Generalnie 
mo�*na wyró �*ni �üdwa sposoby:

�„ na �*��danie
�„ w oknie portowania



Czy ka�*dy operator musi przej ���ü
na ENUM?

Czy ka�*dy operator musi przej ���ü
na ENUM?

�„ Oczywi ��cie nie.
�„ Dane z CBD mog �� by�ürozg �áaszane w postaci danych 

DNS (ENUM) jak równie �*w ka �*dej innej postaci 
(uzgodnionej) która mo �*e zosta �üimportowana do 
takiej postaci jak �� u�*ytkuje operator

�„ Oczywi ��cie nie.
�„ Dane z CBD mog �� by�ürozg �áaszane w postaci danych 

DNS (ENUM) jak równie �*w ka �*dej innej postaci 
(uzgodnionej) która mo �*e zosta �üimportowana do 
takiej postaci jak �� u�*ytkuje operator



Przypadki u �*ycia



Podstawowy scenariusz
przenoszenia numerów

Podstawowy scenariusz
przenoszenia numerów



Scenariusz gdzie operator 
„Dawca” odrzuca wniosek

Scenariusz gdzie operator 
„Dawca” odrzuca wniosek



Scenariusz gdy limity 
czasowe s �� przekroczone
Scenariusz gdy limity 
czasowe s �� przekroczone



Diagram stanówDiagram stanów



CBD: NP + lokalizacja
Integracja lokalizacji dla 112 z NP



112: przep �áyw danych docelowo112: przep �áyw danych docelowo

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 8 #
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Przep�áyw danychPrzep�áyw danych

�„ Sie�üoperatora w czasie inicjowania po �á��czenia 112 zestawia 
(wg. normy ETSI TS 102 164) po �á��czenie z Public Safety
Answering Point (PSAP) gdzie nast �
puje przekierowanie
po�á��czenia do Emergency Control Center (ECC). 

�„ W momencie zestawiania po �á��czenia, nast �
powa �üpowinno 
(obok zestawienia faktycznego po �á��czenia g �áosowego) 
przes �áanie informacji lokalizacyjnej o umiejscowieniu 
Abonenta do serwera lokalizacyjnego w sieci operatora, sk ��d 
informacja o lokalizacji powinna trafi �üdo centralnego systemu 
odpowiedzialnego za zarz ��dzanie tymi danymi wg standardu 
protoko �áu ETSI TS 102 164

�„ Nast �
pnie informacja trafia do ECC z wykorzystaniem 
standardu ETSI, chocia �* mo�*na teoretycznie wykorzysta �ü
dowolne rozwi ��zania, niekoniecznie zgodne ze standardami 
ETSI

�„ Sie�üoperatora w czasie inicjowania po �á��czenia 112 zestawia 
(wg. normy ETSI TS 102 164) po �á��czenie z Public Safety
Answering Point (PSAP) gdzie nast �
puje przekierowanie
po�á��czenia do Emergency Control Center (ECC). 

�„ W momencie zestawiania po �á��czenia, nast �
powa �üpowinno 
(obok zestawienia faktycznego po �á��czenia g �áosowego) 
przes �áanie informacji lokalizacyjnej o umiejscowieniu 
Abonenta do serwera lokalizacyjnego w sieci operatora, sk ��d 
informacja o lokalizacji powinna trafi �üdo centralnego systemu 
odpowiedzialnego za zarz ��dzanie tymi danymi wg standardu 
protoko �áu ETSI TS 102 164

�„ Nast �
pnie informacja trafia do ECC z wykorzystaniem 
standardu ETSI, chocia �* mo�*na teoretycznie wykorzysta �ü
dowolne rozwi ��zania, niekoniecznie zgodne ze standardami 
ETSI
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Mo�*liwo ���üintegracji us �áugMo�*liwo ���üintegracji us �áug
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Integracja us �áug - zaletyIntegracja us �áug - zalety

�„ W rozwi ��zaniu tym centralna baza numerów przeniesionych 
(NPDB) zintegrowana jest z baz �� lokalizacyjn �� PSAP. 
Wa�*nym elementem tego rozwi ��zania jest nie tylko integracja 
NPDB z PSAP, ale tak �*e fakt, �*e po stronie operatorów 
wykorzystywany jest jeden protokó �ákomunikacyjny ze 
zintegrowanym systemem oraz te same zabezpieczone 
kana�áy komunikacyjne (np. VPN). 

�„ Dodatkowo (teoretycznie – obecnie ustawa PT nie zak �áada 
takiego rozwi ��zania), dane z systemów mog �� s�áu�*y�üjako 
centralny ogólnokrajowy spis abonentów na potrzeby 
informacyjne oraz potrzeby uprawnionych s �áu�*b (np. Policja, 
ABW, CBA, CB �� ). 

�„ Dzi�
ki integracji obu systemów, mo �*liwa jest znaczna 
redukcja kosztów rozwi ��zania nie tylko po stronie 
operatorów (jeden interface, te same zabezpieczenia, 
certyfikaty, kana �ákomunikacyjny etc.), ale przede wszystkim 
administracji rz ��dowej w zakresie zakupu i utrzymania 
(kolokacja, administracja) infrastruktury (serwery, urz ��dzenia 
sieciowe, �á��cza, software) wraz z centrum zapasowym. 

�„ W rozwi ��zaniu tym centralna baza numerów przeniesionych 
(NPDB) zintegrowana jest z baz �� lokalizacyjn �� PSAP. 
Wa�*nym elementem tego rozwi ��zania jest nie tylko integracja 
NPDB z PSAP, ale tak �*e fakt, �*e po stronie operatorów 
wykorzystywany jest jeden protokó �ákomunikacyjny ze 
zintegrowanym systemem oraz te same zabezpieczone 
kana�áy komunikacyjne (np. VPN). 

�„ Dodatkowo (teoretycznie – obecnie ustawa PT nie zak �áada 
takiego rozwi ��zania), dane z systemów mog �� s�áu�*y�üjako 
centralny ogólnokrajowy spis abonentów na potrzeby 
informacyjne oraz potrzeby uprawnionych s �áu�*b (np. Policja, 
ABW, CBA, CB �� ). 

�„ Dzi�
ki integracji obu systemów, mo �*liwa jest znaczna 
redukcja kosztów rozwi ��zania nie tylko po stronie 
operatorów (jeden interface, te same zabezpieczenia, 
certyfikaty, kana �ákomunikacyjny etc.), ale przede wszystkim 
administracji rz ��dowej w zakresie zakupu i utrzymania 
(kolokacja, administracja) infrastruktury (serwery, urz ��dzenia 
sieciowe, �á��cza, software) wraz z centrum zapasowym. 
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Integracja NP + 112 +
Infrastr. ENUM - porównanie

Integracja NP + 112 +
Infrastr. ENUM - porównanie

TakTakTakWsparcie 24 / 7 / 365

TakTakTakDedykowane po�á��czenia (fiber-
Optics; VPN)

TakTakTakFdwa datacenter

TakTakTakWydajno���üi skalowalno���ü

TakTakTakSpecjalne wymagania w zakresie
dost�
pno��ci i pewno��ci

TakTakTakSpecjalne wymagania w zakresie
bezpiecze��stwa

Tak (EPP)Nie jest
wymagane

Tak (MLP)Protokó�ádost�
powy na XML

TakTakTakDost�
p dla UKE

NieTakTakDost�
p dla s�áu�*b ratunkowych

TakTakTakDost�
p dla operatorów

Infrastructure
ENUM dla 
us�áug 
konwergentnych

NPDB112
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